Договор ___________
на подключение объекта капитального строительства

к тепловым сетям МП «Теплоснабжение»
	г. Обнинск
	«____» _____________ 20 __ г


Муниципальное предприятие «Теплоснабжение» (далее – «Исполнитель»), в лице исполняющего обязанности директора предприятия Шатого Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и (Наименование заявителя) 
 ______________________ (далее – «Заявитель»), в лице (Должность, Ф.И.О.) ____________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По Договору Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить подключение объекта капитального строительства, (Наименование объекта) «_____________________________________________», расположенного по адресу: (Адрес объекта) ________________________________________ (далее – Объект), к системе теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных в Договоре.
или в соответствии с п. 34 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 787 от 05.07.2018.
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить подключение объекта капитального строительства Заявителя (Наименование объекта) «_____________________________________________», расположенного по адресу(Адрес объекта) ________________________________________ (далее – Объект), к системе теплоснабжения, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению, выполнить условия подключения, выданные Исполнителем, и самостоятельно осуществить часть мероприятий по подключению, а именно: проектирование и строительство тепловой сети от точки присоединения до Объекта и произвести оплату подключения Исполнителю в порядке и на условиях, определенных в Договоре.
По настоящему Договору Заявитель передает Исполнителю созданный в ходе строительства участок тепловой сети от точки присоединения до Объекта, в порядке и на условиях, определенных в Договоре.
1.2. Наименование объекта – (Наименование объекта) «___________________________________________».
Местонахождение объекта – (Адрес объекта) __________________________.
1.3.
Местом присоединения строящегося Объекта к системе теплоснабжения является точка подключения, располагающаяся на границе сетей инженерно-технического обеспечения Объекта (далее – Точка подключения).

1.4.
Местом физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения Договора, с существующими тепловыми сетями Исполнителя является точка присоединения (далее – Точка присоединения).

1.5.
Точка присоединения – (наименование тепловой камеры/координаты тепловой сети) _______________________.
1.6.
Максимальная тепловая нагрузка объекта: 
Q = ______ Гкал/ч.
1.7.
Срок подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям по Договору: (Не более 18 месяцев со дня заключения Договора, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя, и не более 3-х (трех) лет в случае если в инвестиционной программе Исполнителя указаны более длительные сроки подключения в связи с обеспечением технической возможности подключения) ____ (_________________) месяцев со дня заключения Договора..
1.8.
К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью Условия подключения (Приложение № 1 к Договору).
1.9.
Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное при исполнении Договора Заявителем, является собственностью Заявителя.

2. Права и обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1.
В соответствии с Условиями подключения и в установленный настоящим Договором срок осуществить действия по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии, теплоносителя. 
2.1.2. Осуществить действия по подаче теплоносителя (тепловой энергии) на законченный строительством объект Заявителя в соответствии со сроками подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям, указанными в п. 1.3.5 и при: 
 - выполнении Заявителем условий подключения; 
 - наличии у Заявителем разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей; 
 - заключении Заявителем договора теплоснабжения;
 - отсутствии у Заявителя задолженности по настоящему договору. 
2.1.3.
Проверить выполнение Заявителем Условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
2.1.4. Оформить Акт о подключении после исполнения Сторонами обязательств по договору и осуществления фактического подключения объекта капительного строительства к системе теплоснабжения.
2.1.5. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.
2.2 Исполнитель имеет право.
2.2.1.
Осуществлять проверку и контроль за выполнением Заявителем Условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.

2.2.2.
В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2.3. Проверять готовность внутриплощадочных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления Заявителя к подключению и приему теплоносителя.

2.2.4. Пломбировать установленные приборы учета тепловой энергии, а также арматуру на их обводах.

2.2.5. Принимать участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоустановок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

2.2.6.
В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при двукратном нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных Договором.

2.3 Заявитель обязуется:
2.3.1.
Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 3 настоящего Договора.

2.3.2. Разработать в соответствии с Условиями подключения проектную документацию и согласовать с Исполнителем отступления от Условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.
2.3.3. Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения указанных изменений в соответствии с положениями нормативно-правовых актов.
2.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для проверки выполнения Условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.
2.3.5. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, узлах учёта тепловой энергии, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения Условий подключения.

Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения Условий подключения и выдачи Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

2.3.6.
Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению.
2.3.7 Выполнить Условия подключения в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии), в установленный настоящим Договором срок и письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3.8. Подписать Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

2.3.9 До оформления Акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя:

-предъявить устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации Исполнителю, а также федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять государственный энергетический надзор в случаях, установленных законодательством РФ;

-произвести допуск в эксплуатацию (коммерческий учет) узла учета тепловой энергии.
2.3.10. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере теплоснабжения провести комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя. 

2.3.11. После выполнения п. 2.3.9 и п. 2.3.10 Договора предъявить в случаях, установленных нормативными правовыми актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный энергетический надзор.
2.3.12 Подписать Акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний

2.3.13. Назначить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.4. Заявитель имеет право:
2.4.1. Получить от Исполнителя информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по обеспечению возможностей подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям Исполнителя.

2.4.2. Запрашивать и получать у Исполнителя разъяснения порядка выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре.

3. Плата за технологическое подключение.
3.1. Плата за технологическое подключение, производится Заявителем путем перечисления платежа на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Общий размер платы за технологическое подключение определяется в соответствии с приказом Министерства конкурентной политики  Калужской области (№ _______ от __________) из расчета _______________  рублей ___ копеек (сумма прописью) без учета НДС, за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки (далее – Плата за подключение) и составляет __________  рублей __ копеек (сумма прописью) без НДС или ____________ рублей ___ копеек (сумма прописью), включая НДС 20 % - _________ рублей ___ копеек (сумма НДС прописью).
или (в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч):
3.2. Общий размер платы за технологическое подключение определяется в соответствии с Постановлением министерства тарифного регулирования Калужской области «Об установлении на территории Калужской области платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час» № 495-эк от 26.12.2013 и составляет 550 руб. (с учетом НДС).
3.3. Плата за подключение по настоящему договору производится Заявителем в следующем порядке:

3.3.1.  15% платы за подключение в размере __________ руб., включая НДС 20 % - __________ руб., вносится в течение 15 дней с даты заключения договора на подключение;

3.3.2.  50% платы за подключение в размере __________ руб., включая НДС 20 % - __________ руб., вносится в течение 90 дней с даты заключения договора на подключение;

3.3.3. Оставшаяся доля платы за подключение объекта (35%) __________ руб., включая НДС 20 % - __________ руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении.
или (для платы, установленной в индивидуальном порядке):

3.3.
Плата за подключение по настоящему договору производится Заявителем в следующем порядке:

(порядок и сроки внесения платы за подключение, установленной органом регулирования в индивидуальном порядке, устанавливается соглашением Сторон).
3.4.  В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 3.3 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме.
3.5. В случае изменения тепловых нагрузок, указанных в п. 1.6 настоящего договора, Заявителем в порядке, установленном действующим законодательством, уведомляет об этом Исполнителя. При этом размер платы может быть изменён на основании решения Министерства конкурентной политики Калужской области. 
4. Ответственность сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.2. За нарушение сроков оплаты Заявитель уплачивает Исполнителю пени в размере 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

4.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заявителя по любому основанию, Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора.

5. Действие непреодолимой силы.

 5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, банкротство банков, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
5.2. Признание недействительной части настоящего Договора не влечет недействительности прочих его частей, если можно предположить, что настоящий Договор был бы совершен (заключен, исполнен) и без включения недействительной части. 
6. Порядок разрешения споров.

6.1.
Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

6.2.
Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Калуги.

7.  Порядок изменения и дополнения договора.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение данного договора осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.3 Срок подключения, указанный в Договоре, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя.

8. Действие договора и прочие условия.

1.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оформления настоящего договора «Заявителем» и «Исполнителем».
1.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором, если иное не предусмотрено законом или дополнительным соглашением Сторон.
1.3. Сторона договора не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

1.4. Любая информация об условиях настоящего договора, а также соглашений, заключенных во исполнение настоящего договора, является конфиденциальной и подлежит разглашению третьим лицам лишь в том случае, если обязанность ее разглашения предусмотрена законом.
1.5. Стороны признают, что на их правоотношения, возникающие в связи с заключением и исполнением настоящего договора, распространяются «Правила подключения к системам теплоснабжения» (утв. Постановлением Правительства РФ № 787 от 05.07.20128), Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115.
8.6 Настоящий договор подписан в 2-х идентичных экземплярах - по одному для каждой Стороны.
9. Условия подключения

9.1. Приложение № 1: Условия подключения к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» (Наименование объекта) ______________: (Адрес объекта)_________________.
10.  Реквизиты Сторон
	Наименование
	МП «Теплоснабжение»

	Юридический адрес
	249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный пр.21

	Почтовый адрес
	249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный пр.21

	ИНН
	4025020133

	КПП
	402501001

	Банк
	ПАО «БИНБАНК»

	Расчетный счет
	40702810700350020411

	Корр. счет
	30101810245250000117

	БИК
	044525117

	Телефон/факс
	396-41-47, факс 396-95-20, e-mail ompts@obninsk.ru


	Наименование
	

	Юридический адрес
	

	Почтовый адрес
	

	ИНН/КПП
	

	ОГРН
	

	Банк
	

	Расчетный счет
	

	Корр. счет
	

	БИК
	

	Телефон/факс
	


Подписи сторон:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Ю. А. Шатый 
	
	ЗАЯВИТЕЛЬ:

 


М.П. 






М.П.
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область

249038, г. Обнинск,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
Коммунальный проезд, 21

тел. (484) 396-37-51, факс 396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru
_________________ № _________________

_________________ № _________________
	Приложение № 1 к договору №_____  от _______.


Условия подключения
к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» (Наименование объекта) по адресу: Калужская область, г. Обнинск, _________________, земельный участок с кадастровым номером _________________.
Объект капитального строительства: (Наименование объекта).

Адрес: Калужская область, г. Обнинск, _________________.
Заявитель – (Наименование Заявителя).
Действительны до: 20.05.2022.

Теплоснабжающая организация – МП «Теплоснабжение».
Настоящие условия подключения являются неотъемлемой частью Договора на подключение №______________ от ________________.
1.
Источник тепловой энергии – котельная МП «Теплоснабжение».

2. Точка подключения – (Место присоединения строящегося Объекта к системе теплоснабжения - Камера/Тепловая сеть)
3. Давление в подающем трубопроводе в точке подключения:

3.1 в отопительный период - _____ м.в.ст.

3.2 в неотопительный период - _____ м.в.ст.

4. Давление в обратном трубопроводе в точке подключения:

4.1 в отопительный период - _____ м.в.ст.

4.2 в неотопительный период - _____ м.в.ст.

5. Отметка линии статического напора - _____ м.в.ст.
6. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - минус 270С.

7. Расчетный температурный график тепловой сети: - 150-700С. (со временной срезкой 1150 С и изломом для ГВС - 650 С).

 - температурный график для расчёта поверхности нагрева подогревателя горячего водоснабжения - 65-30 0С

8. Разрешенный максимум теплопотребления – _____ Гкал/ч.
9. Подключение систем теплопотребления запроектировать по зависимой/независимой схеме, подключение систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

10. Получить в МП «Теплоснабжение» технические условия на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

11. Проект наружной теплосети выполнить согласно СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
12. При разработке проектной документации необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 78 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи.

13. Прочие условия:

13.1. Проекты наружной теплосети, дренажной канализации от тепловых камер, узла учёта тепловой энергии и внутренней системы теплопотребления согласовать с МП «Теплоснабжение».
13.2. Предусмотреть антикоррозионную защиту трубопроводов в соответствии с «Типовой инструкцией по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» РД 153-34.0-20.518-2003. 

13.3. Трубопроводы предусмотреть из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-74 с учетом требований СП 124.1330.2012 «Тепловые сети» и стандарта МП «Теплоснабжение» (табл.1).
Табл.1

	Диаметр трубопровода
	Толщина стенки трубы
	Расстояние между скользящими опорами
	Толщина ППМ изоляции

	условный
	наружный
	
	
	вар.1 (базовый)
	вар.2 (усиленный)

	мм
	мм
	мм
	м
	мм
	мм

	50
	57
	4
	3,5
	47
	

	70
	76
	4
	3,5
	
	52

	80
	89
	5
	4
	
	58

	100
	108
	5
	4
	
	49

	125
	133
	6
	6
	
	62

	150
	159
	6
	6
	49
	

	200
	219
	6
	6
	
	70


13.4. При подземной прокладке трубопроводы предусмотреть в пенополиминеральной (ППМ-изоляции) в непроходных каналах. Под автомобильными дорогами необходимо предусмотреть меры по повышению срока эксплуатации теплотрассы и возможности их ремонта без нарушения асфальтового покрытия.

13.5. Конструкция неподвижных опор при использовании трубопроводов в ППМ- изоляции должны приниматься щитовой согласно «Типовому решению прокладки трубопроводов тепловых сетей в ППМ-изоляции» ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» («Исполнение 1» с двумя металлическими щитами). При прокладке тепловых сетей без использования предварительно изолированных труб в ППМ изоляции конструкция неподвижных опор принимается согласно унифицированной документации на конструкции и узлы зданий и сооружений, серия 5.903-13 «Опоры трубопроводов неподвижные».

Конструкцию подвижных опор принять согласно серии 4.903-10 «Опоры трубопроводов подвижные», опора скользящая хомутовая. 
13.6. Из приямков тепловых камер в нижних точках предусмотреть дренаж в ливневую канализацию.
13.7. Для компенсации тепловых удлинений применять П-образные компенсаторы.

13.8. Теплоизоляцию трубопроводов предусмотреть согласно СП 61.1330.2012 

«Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования». При этом указать величину тепловых потерь теплотрассой при выбранной теплоизоляции.

13.9. Арматуру предусмотреть класса А герметичности по ГОСТ 9544-2005, стальную, фланцевую Ру25.

13.10. В проекте ИТП предусмотреть устройства защиты от повышения давления и меры по недопущению превышения расхода теплоносителя, установленными настоящими условиями подключения.

14. В процессе предоставления и выполнения условий подключения, а также в процессе подключения к тепловым сетям необходимо руководствоваться Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года № 787.

 Директор 









Ю. И. Юрков

                                    АКТ

           о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

          и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

                          энергии и теплоносителя

__________________________________________________________________________,

                        (наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _______________________________

__________________________________________________________________________,

     (наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании ________________________________________________,

                               (устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

                     (полное наименование заявителя - юридического лица;

                            ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

                                            (ф.и.о. лица - представителя

                                                      заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

                               (устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследующем:

    1. Подключаемый объект _______________________________________________,

расположенный ____________________________________________________________.

                                  (указывается адрес)

    2.  В  соответствии  с  заключенным сторонами договором о подключении к

системе  теплоснабжения  N  ________  от  "__"  ________ 20__ г. заявителем

осуществлены  следующие  мероприятия  по  подготовке  объекта к подключению

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________.

Работы выполнены по проекту N _______________, разработанному _____________

и утвержденному __________________________________________________________.

    3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель ____________________________________________________________;

диаметр труб: подающей _______________ мм, обратной ___________________ мм;

тип канала _______________________________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб: подающей ______________________________,

обратной _________________________________________________________________;

протяженность трассы ____________ м, в том числе подземной ________________

__________________________________________________________________________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: _____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

класс энергетической эффективности подключаемого объекта _________________;

наличие резервных источников тепловой энергии ____________________________;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _______________.

    4.    Характеристика    оборудования    теплового   пункта   и   систем

теплопотребления:

    вид присоединения системы подключения:

__________________________________________________________________________;

    элеватор N _________________________, диаметр ________________________;

    подогреватель отопления N _____________, количество секций ___________,

длина секций ______________________, назначение __________________________,

тип (марка) ______________________________________________________________;

    диаметр напорного патрубка ___________________________________________,

    мощность электродвигателя __________, частота вращения _______________;

    дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____________________,

место установки __________________________________________________________;

    тип отопительной системы _____________________________________________;

    количество стояков ___________________________________________________;

    тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________

__________________________________________________________________________;
 схема включения системы горячего водоснабжения ________________________

__________________________________________________________________________;

    схема включения подогревателя горячего водоснабжения __________________

___________________________________________________________________________

количество секций I ступени: штук ______________, длина __________________;

количество секций II ступени: штук ______________, длина _________________;

количество калориферов: штук __________, поверхность нагрева (общая) _____.

    5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	N п/п
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    Место установки пломб ________________________________________________.

    6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    7. Наличие документации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    8. Прочие сведения ___________________________________________________.

    9.  Настоящий  акт  составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  Подписи

	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Дата подписания "__" _____________ 20__ г.

                                    АКТ

           о подключении (технологическом присоединении) объекта

                         к системе теплоснабжения

__________________________________________________________________________,

                        (наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице _______________________________

__________________________________________________________________________,

     (наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании ________________________________________________,

                              (устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

                     (полное наименование заявителя - юридического лица;

                             ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

                                            (ф.и.о. лица - представителя

                                                      заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

                              (устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследующем:

    1.  Исполнитель  выполнил  мероприятия по подключению (технологическому

присоединению), предусмотренные  договором о  подключении объекта к системе

теплоснабжения от "__" _________ 20__ г. N ____ (далее - договор), в полном

объеме.

    2.   Заявитель   выполнил   мероприятия,  предусмотренные  договором  и

условиями подключения (технологического присоединения) N _______.

    3.   Заявителем   получен   акт   о   готовности   внутриплощадочных  и

внутридомовых  сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

энергии и теплоносителя.

    4.  Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке)

подключения (за исключением нового подключения) составляет ________________

Гкал/ч.

    5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке)

подключения составляет _________ Гкал/ч.

    6.  Географическое  местонахождение  и  обозначение  точки  подключения

объекта на технологической схеме тепловых сетей ___________________________

__________________________________________________________________________.

    7.  Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации

по следующим результатам проверки узла учета:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                 (дата, время, местонахождение узла учета)

___________________________________________________________________________

      (ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие

                          в проверке узла учета)

___________________________________________________________________________

                     (результаты проверки узла учета)

__________________________________________________________________________.

   (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла

     учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены

                            контрольные пломбы)

    8.   Границей   раздела   балансовой   принадлежности   тепловых сетей

(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

__________________________________________________________________________.

   (адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется

             граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

          Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

	
	
	

	
	
	

	
	
	


    Прочие    сведения    по   установлению   границ   раздела   балансовой

принадлежности тепловых сетей _____________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    9. Границей раздела эксплуатационной  ответственности  сторон  является

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

          (адрес, наименование объекта и оборудования, по которым

       определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

           Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

	
	
	

	
	
	

	
	
	


    Прочие   сведения   по  установлению  границ  раздела  эксплуатационной

ответственности сторон ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    10.  Замечания  к  выполнению работ по подключению на момент подписания

настоящего акта у сторон отсутствуют.

    11. Прочие сведения __________________________________________________.

    12.  Настоящий  акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  Подписи

	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Дата подписания "__" _____________ 20__ г.

� Текст, выделенный курсивом в Договоре (условиях подключения), может быть расшифрован/изменен/удален лицом, осуществляющим подготовку проекта Договора, в зависимости от информации и документов, представленных Заявителем, а в случаях, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов из числа возможных – необходимо выбрать соответствующий вариант/варианты, удалив ненужное.
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